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PROMA

Spétka z o.o.

Proma Spétka z o.0. z siedzibg w Zawadzkiem zostata zatozona
w lutym 1995 roku.

Aktualnie  gtéwnym  profilem jest produkcia powtok
laminatowych  naktadanych  fabrycznie  na  rurach

przesytowych. Naszq strategiq jest zadowolenie klientéw facho-

wq obstugq przez wykwalifikowanych pracownikdéw, stosowanie
nieszablonowych rozwigzan oraz jakos¢ wykonywanych ustug.
Potwierdzeniem tego jest otrzymanie certyfikatéw Intertek.
Staty nadzér i kontrola na kazdym etapie produkcji gwarantuja
naszym odbiorcom wyréb na najwyzszym poziomie.

LAMINAT SZKLANO-ZYWICZNY

Laminaty szklano-zywiczne stosowane sg jako doskonate zabezpieczenie izolacji antykorozyjnej
podczas wykonywania przewiertow (HDD, Direct Pipe) w trakcie budowy rurociggu.

Zakres srednic zewnetrznych: od 88,9 do 1220 mm, dtugosci rur od 6 do 16 m.

Wykonanie wg Krajowej Oceny Technicznej lub specyfikacji klienta.

Rury przesytowe szczegdlnie narazone sg na uszkodzenia mechaniczne podczas prac zwigzanych
z przewiertami, przeciskami lub innymi metodami bezwykopowymi podczas prowadzenia
inwestycji w trudnych warunkach terenowych, gdzie przewiduje sie bardzo duze oddziatywania
mechaniczne gruntu na rurocigg. W celu zabezpieczenia izolacji antykorozyjnej nalezy stosowac
laminat PROMGLASS® .

PROMGLASS® (Standard)

Laminat szklano-zywiczny PROMGLASS® naktadany fabrycznie sktada sie z pasm tkaniny
szklanej o odpowiedniej gramaturze i szerokosci, nasgczony zywicg z odpowiednio kompo-
nowanymi dodatkami. Proces produkcji zapewnia duzg zwarto$¢ powtoki i eliminuje ryzyko
rozwarstwien i niespéjnosci.

PROMGLASS®Super-Bond

PROMGLASS®Super-Bond to nowe i innowacyjne rozwigzanie na rynku europejskim.
Laminat-PROMGLASS®Super-Bond posiada innowacyjne potaczenie chemiczne z
powierzchnig izolacji antykorozyjnej, co zapewnia przyczepno$s¢ na kazdym jej
centymetrze kwadratowym. PROMGLASS®Super-Bond zapewnia wszystkie wtasciwosci
mechaniczne jakie posiadajg laminaty w wersji standard a ponadto wytrzymato$¢ na
$cinanie na poziomie przekraczajgcym 100 N/cm2 oraz przyczepno$¢ chemiczng laminatu
na catej powierzchni izolacji.

PROMGLASS



WARIANTY REALIZACJI DOSTAW

Izolacje kontrahenta

Rura stalowa Laminaty szklano-zywiczne Powtoka

e Promglass ® (Standard) widknisto-cementowa
e Promglass ® Super-Bond

o Badania wytrzymatosciowe laminatu PROMGLASS®
Badania wytrzymatosciowe obejmujg testy na: zginanie, rozcigganie, $ciskanie, twardos$c
oraz $cinanie. Pomiary wykonano w Slgskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemystu
Lotniczego Sp. z 0.0. Laboratorium Badan Materiatow.

o Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

e Minimalna grubos¢ laminatu: 1 mm,
e Udarnosc¢ laminatu: powyzej 10 J/mm,
e Odpornos$¢ na oddziatywanie niskiej temperatury i na uderzenia mech.: powyzej 5 J/mm,
e Odpornos$¢ na wgniatanie: ponizej 0,05 mm,
e Wytrzymatos$¢ na zerwanie: powyzej 75 Mpa,
e Elastyczno$¢ Laminatu: min. 100 Mpa,
e Twardos$¢ w skali Shore’a D: powyzej 65,
e Wytrzymatos¢ na $cinanie
- PROMGLASS®: powyzej 50 N/cm?
- PROMGLASS®Super-Bond: powyzej 100 N/cm? (od srednicy DN400)




POWLEOKA WEOKNISTO-CEMENTOWA

ZABEZPIECZENIE Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ (FZM)

Powtoka wtéknisto-cementowa do mechanicznej ochrony rur z powtoka poliolefinowa.
Zewnetrzna ostona wtdéknisto-cementowa stuzy do ochrony powtoki poliolefinowej przed
uszkodzeniami podczas:

e uktadania rur w miejscach kamienistych,

e podsypywania rur,

e wypetniania wykopu urobkiem kamiennym lub pokruszonym z ostrymi zakoriczeniami.

Zabezpieczenie rur powtoka cementowg podczas budowy gazociggu, eliminuje w sposéb
catkowity konieczno$¢ stosowania podsypki piaskowe;.

Zakres $rednic zewnetrznych: od 114,3 do 1220 mm, dtugosci rur od 6 do 14 m.

Wykonanie wg DVGW GW 340 lub specyfikacji klienta.

0 Powtoka z zaprawy cementowej zapewnia:

e Zabezpieczenie mechaniczne izolacji antykorozyjnej

e Redukcje kosztéw zwigzanych z zastosowaniem podsypki piaskowej

e Redukcje kosztéw zwigzanych z ochrong srodowiska

e Usprawnienie prowadzenia robot na terenach goérskich lub przyrodniczo chronionych.

© Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

e Grubos$¢ warstwy: min. 7 mm,

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie: min. 25 MPa,

e Wytrzymato$¢ na zginanie: min. 2,5 MPa,

e Skurcz zaprawy maks. 2 mm/m

e Odpornos¢ na uderzenia: brak peknie¢ i odpryskéw, energia uderzenia 150 N,

e Jako$¢ powierzchni: powtoka jednolita, réwna, dopuszczalne odchytki maks. 4mm

Powtoka oszczedza czas realizacji inwestycji oraz znaczaco zmniejsza wszelkiego rodzaju
koszty logistyczne. Znaczaco wptywa réwniez na ochrone srodowiska, niwelujgc koniecznosc
zastepowania rodzimej gleby dodatkowymi podsypkami. Posiadamy certyfikat produktu oraz
aprobate techniczna.

WWW.PROMA.COM.PL



ZREALIZOWANE DOSTAWY

Firma PROMA SP z o.0. w ostatnich latach realizowata i jest w trakcie dostaw rur

w laminacie szklano-zywicznym o grubosci minimum 5 mm:

Budowa gazociggu w/c DN1000 Czeszéw - Wierzchowice

Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Lwoéwek - Odolanéw
Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Czeszow - Kietczow
Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Lwoéwek - Krobia

Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Zdzieszowice - Brzeg
Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Strachocina - Pogoérska Wola
Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Twordég - Kedzierzyn
Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Ziebice - Kietczéw

Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Brzeg - Ziebice - Kietczow
Budowa gazociggu w/c na rurach DN1000 Tworég - Tworzen

Budowa gazociggu w/c na rurach DN1200 Twordg - Tworzen

Budowa gazociggu w/c Czeszéw - Wierzchowice DN700

Budowa gazociggu w/c Goleniéw - Ptoty DN700

Budowa gazociggu w/c Sandomierz - JadachyDN450

Budowa gazociggu w/c w miejscowosci Grebocin DN250

Budowa gazociggu w/c na rurach DN250Zdzieszowice - Brzeg

Budowa gazociggu w/c w miejscowosci Szczawnica - LimanowaDN200
Budowa miedzysystemowego gazociggu Strachocina- Granica RP DN200
Serbia - DN 1200

Litwa - DN 700 - LNG Klajpedalithuania

PROMA Sp. z o.0.

ul. Lubliniecka 10, 47-120 Zawadzkie
Tel.: + 48 32 723 25 02

E-mail: proma@proma.com.pl
WWWw.proma.com.pl
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ATESTY | CERTYFIKATY
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Posiadamy system zarzadzania jako$cia z wymaganiami normy ISO
9001:2015, Atest Higieniczny dla wykonywanych powtok laminatowych
na rurach przesytowych, Krajowa Ocene Techniczng oraz mozliwosc
znakowania znakiem budowlanym.
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za$wiadcza, ze / confirms that:
PROMA Sp. z o.0.
Ul. Lubliniecka 10, 47-120 Zawadzkie
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